fonctlonnement , un courant 4fois son courant normal Frein& par contre - 
courant sans resistance statorique, il absorbe un courant de phase de 
I'ordre de: fen amperes) 
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1-41 2. 100 3. 25 4. 1,72 5.80 

19. La caract£ristique a vide d'un alternateur monophase a donnd les 
valeurs suivantes: 


1(A) 

1 

18 

2,6 

3,2 

4 

5 

m 

78,5 

143 

182 

200 

213 

221 


La caractdristique en court-circuit est une droite passant par I'origine et 
par le point i= 4A; ICC= 19,2A. A la temperature de regime, la resistance 
de Vinduit est de 1,6312. Determiner la resistance de Vinduit pour i - 3A, 

1.14,8912 2.14,9112 3.14,9712 4.5312 5.1112 


20. Soit un alternateur triphase a 4 poles, 2 conducteurs par phase et par 
pole, determinez Dangle magnetique sur la couronne. 

1.360° 2. 120 0 3. 380° 4.720 ° 5. 180° 


21. Un wattmetre Vindication 10/5A et 380V est branchd sur rdseau de 
380V avec un T.I de 100/5. Determinez le facteur de correction des 
indications de Vaiguille. 
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1. 3 A 2.4/3 3.1 4.5 5.10 


22. Un transformateur monophase est alimente sous une tension 
sinusoidale de lOKv. Lorsque son secondaire debite un courant de 125A 
dans un circuit dont le facteur de puissance est 0,80, son rendement est 
0,95, la chute de tension est de 4% de la tension a vide et la puissance 
reactive absorbee par le primaire est 16.200VAR. L’enroulement primaire 
a 1.500 spires, sa resistance a chaud est 6912. L'ensemble secondaire a 30 
spires sa resistance a chaud est 0,008612. 

Determiner la puissance active primaire (en Watts). 








